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instrukcja przygotowania pliku z projektem

KOSZULKA Z NADRUKIEM
format nadruku 20x28

spad gérny 2 mm

) zielona linia przerywana wyznacza margines,
B R o R wazne elementy jak logo i teksty muszg miescic sig

Format Brutto 200 x 284 mm w obrebie marginesow

format brutto jest - \ . L
suma spadow i formatu netto linia czarna jest ling ciecia i wyznacza obszar netto,
Format Netto 196 x 280 mm to co miesci sie w obrebie tej linii bedzie widoczne

format gotowego produktu na koszulce, tolerancja ciecia wynosi 1mm,

dlatego elementy tta muszg wystawac
poza czarng linie cigcia do linii czerwonej sg to spady,
ktére zostang obciete

Marginesy - po 5 mm. na kazdy bok

spad do lewej 2 mm
spad do prawej 2 mm

linia czerwaona wyznacza obszar brutto
elementy tta powinny dochodzi¢ do tej linii

&

spad dolny 2 mm

Format
Prosimy o przygotowanie projektu wg. powyzszych wymiarow. Jezeli plik nie spetnia powyzszych wymiaréw wielkosé nadruku zostanie dopasowana proporcjonalnie do
powyzszych wymiaréw dopasowujgc dtuzy bok pliku do dtugosci brutto 284 mm.

Uktad

Ramki w projektach nalezy umieszczac¢ tak aby nie byty blisko linii ciecia - jezeli jest taka mozliwos¢ unikaj stosowania ramek w projektach ulotek. Tolerancja btedu krajarki
moze wynies¢ do 2 mm i po obcigciu projekt moze wygladac¢ nieprofesjonalnie a reklamacja nie bedzie mogta by¢ rozpatrzona.

Minimalna wielko$¢ czcionki - dla tekstow sktadajgcych sie z czterech koloréw najmniejszy rozmiar czcionki, ktéry nalezy zastosowac to 8 punktow.

Kolorystyka.
Plik do nadruku na koszulkach nalezy przygotowac w trybie - RGB
Technologia nadruku rézni sie od technik druku dlatego kolory beda oddane w nieco inny niz zdjgcie lub wydruk cyfrowy.

Format plikéw.

Najwyzszg jakos¢ druku osiggniemy z pliku PDF zawierajgcego dane wektorowe.

Z programu graficznego nalezy wygenerowac plik PDF wraz ze spadami w standardzie PDF/X4a:2010 zgodnos¢ Acrobat 7 (PDF 1.6) stosujac kompresjg obrazéw do 300 DPI
Przyjmujemy réwniez projekty w formatach JPG, TIFF, BMP, ktére nie zawierajg danych wektorowych - jakos¢ druku moze byé nizsza.

W przypadku projektéw dostarczonych w plikach otwartych : ai, cdr, psd, indd nalezy koniecznie teksty zamieni¢ na krzywe.

Makiety do projektowania mozna pobrac¢ z naszej strony internetowej lub klikajgc na ponizsze ikony. Makieta to zwymiarowany pusty plik z liniami pomocniczymi
wyznaczajgcymi spady i marginesy. Podczas generowania plikéw PDF na podstawie ponizszych makiet z programu llustrator i InDesign nalezy zaznaczy¢ opcje eksport
ze spadami.

| PDF |

e

makiety do projektowania nadruku 28x20 cm na koszulce Al

dostepne na naszej stronie internetowej
www.focusdruk.pl

W przypadku pytan prosimy o kontakt z naszym dziatem graficznym pod numerem tel. 52 318 00 01, e-mail: grafika@foto.pl
Drukarnie nie odpowiada za btedy w druku w przypadku nie stosowania sie do powyzszych wytycznych.
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http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makieta.psd
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makieta.pdf
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makieta.indd
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makieta.cdr
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makieta.ai
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/koszulki/Koszulka_Nadruk_20x28_makiety.zip

