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instrukcja przygotowania pliku z projektem

ULOTKA SKEADANA
format A3 sktadane na 3 (6 stron 140x297)

Wymiar Rozktadéwki Brutto - 424x301 mm format brutto jest suma spadéw i formatu netto

Wymiar Rozktadéwki Netto - 420x297 mm format gotowego produktu
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Uktad grafiki.

Ramki w projektach nalezy umieszczac tak aby nie byty blisko linii ciecia oraz linii sktadania - jezeli jest taka mozliwos¢ unikaj stosowania ramek i linii w bliskiej odlegtosci linii
ciecia i skfadania. Tolerancja btedu krajarki i falcerki moze wynies¢ do 2 mm stad po obcigciu i ztozeniu projekt moze wyglada¢ nieprofesjonalnie a reklamacja nie bedzie
mogta by¢ rozpatrzona.

Minimalna wielko$¢ czcionki - dla tekstéw sktadajgcych sie z czterech koloréw najmniejszy rozmiar czcionki, ktéry nalezy zastosowac to 8 punktéw. Ponizej tej wartosci nalezy
stosowac teksty sktadajace sig tylko z jednego koloru np. 100% K.

Kolorystyka.
Plik do druku ulotek nalezy przygotowac w trybie - CMYK
Czarne teksty nalezy wypetniac tylko i wytacznie w 100% K. Nigdy nie zapisuj czarnych tekstéw w 4 kolorach. Nasycenie barw powinno wynosié¢ min. 8%.

Uktad stron.
W celu uniknigcia pomytki co do kolejnosci stron i sposobu ztozenia ulotek sktadanych pliki nalezy przygotowac strona po stronie w jednym pliku PDF z uwzglednieniem, ze
linia sktadania przebiega pionowo. Pamigtaj aby strony ulotek sktadanych nie zawieraty spadéw wewnetrznych a tylko i wytacznie spady zewnetrzne.

W przypadku dostarczenia projektu rozktadéwek ulotek sktadanych A3 na3 nalezy potaczy¢ strony w nastepujacej kolejnosci:
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Format plikéw.

Najwyzszg jakos¢ druku osiggniemy z pliku PDF zawierajgcego dane wektorowe.

Z programu graficznego nalezy wygenerowac plik PDF wraz ze spadami w standardzie PDF/X1a:2001 zgodnos$¢ Acrobat 4 (PDF 1.3) stosujac kompresje obrazéw do 300 DPI
Przyjmujemy réwniez projekty w formatach JPG, TIFF, BMP, ktére nie zawierajg danych wektorowych - jako$¢ druku moze byé nizsza.

W przypadku projektéw dostarczonych w plikach otwartych : ai, cdr, psd, indd nalezy koniecznie teksty zamieni¢ na krzywe.

Makiety do projektowania mozna pobra¢ z naszej strony internetowej lub klikajac na ponizsze ikony. Makieta to zwymiarowany pusty plik z liniami pomocniczymi
wyznaczajgcymi spady i marginesy. Podczas generowania plikéw PDF na podstawie ponizszych makiet z programu llustrator i InDesign nalezy zaznaczy¢ opcje eksport
ze spadami.
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makiety do projektowania ulotek sktadanych A3 na 3 Al
dostepne na naszej stronie internetowej
www.focusdruk.pl

W przypadku pytan prosimy o kontakt z naszym dziatem graficznym pod numerem tel. 52 318 00 01, e-mail: grafika@foto.pl
Drukarnie nie odpowiada za btedy w druku w przypadku nie stosowania sie do powyzszych wytycznych.
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http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotka%20A3%20skl%20na%203%20PSD%20makieta.zip
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotka%20A3%20skl%20na%203%20PDF%20makieta.zip
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotka%20A3%20skl%20na%203%20INDD%20makieta.zip
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotka%20A3%20skl%20na%203%20CDR%20makieta.zip
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotka%20A3%20skl%20na%203%20AI%20makieta.zip
http://folder.focusdruk.pl/strony/makiety/ulotkiskladane/ulotki%20A3%20skl%20na%203%20makiety.zip

